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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
TIP TOP SOLVENT LIQUID BUFFER
Art.-No.
505 9685, 505 9702, 505 9719, 505 9740, 507 9706, 511 1190, 514 4870
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Reinigungsmittel

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller
Firmenname: REMATIP TOP AG
Strasse: Gruber Strasse 65
Ort: D-85586 Poing
Telefon: +49 (0) 8121 /707 - 100
Auskunftgebender Bereich: Verantwortlich fiir das Sicherheitsdatenblatt: sds@gbk-ingelheim.de
Lieferant
Firmenname: Rema Tip Top Vulc-Material AG
Strasse: Birmensdorferstrasse 30
Ort: CH 8902 Urdorf
Telefon: +41 (0) 44 / 735 8282 Telefax:+41 (0) 44 / 7358299
E-Mail: automotive@rema-tiptop.ch / industrie@rema-tiptop.ch
1.4. Notrufnummer: INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a)

Notfallauskunft: Toxikologisches Informationszentrum, CH-8028 Zirich
+41(0)44-2515151, Notfallnummer 145

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Entziindbare Flissigkeiten: Entz. FI. 2
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautreiz. 2
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): STOT einm. 3
Aspirationsgefahr: Asp. 1
Gewassergefahrdend: Aqu. chron. 2
Gefahrenhinweise:
Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Verursacht Hautreizungen.
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Naphtha (Erddl)

Signalwort: Gefahr
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R AV A

Gefahrenhinweise

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
P261 Einatmen von Dampf vermeiden.
P210 Von Hitze, heissen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.
P243 Massnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P391 Verschittete Mengen aufnehmen.

2.3. Sonstige Gefahren
Gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) enthalt dieses Produkt keine PBT / vPvB - Substanzen.
Dampfe kdnnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Zubereitung in Erdoldestillate Al

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. REACH-NT.
Einstufung gemass Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Naphta (Erddl) [Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, iso-Alkane, cyklische Verbindungen, < 5% > =75 %)
n-Hexan]
921-024-6 | [01-2119475514-35
Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304
H411
64742-49-0 Naphta (Erdol) [Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, < 5% n-Hexan] <= 25 %)
931-254-9 |01-2119484651-34
Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304
H411

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

Weitere Angaben
Der Inhaltsstoff "Naphtha (Erddl)" ist nach Anmerkung P der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als
"karzinogen" oder "keimzellenmutagen" einzustufen, da der Gehalt an Benzol (EINECS-Nr. 200-753-7) kleiner
als 0,1 Gewichtsprozent ist.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen
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4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen

Allgemeine Hinweise
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen.
Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.

Nach Einatmen
Nach Einatmen der Dampfe im Unglicksfall an die frische Luft bringen.
Bei Unwohlsein &rztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt
Mit Seife und viel Wasser abwaschen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Sofort mit viel Wasser, auch unter dem Augenlid, fir mindestens 15 Minuten ausspdlen.
Augenarztliche Behandlung.

Nach Verschlucken
Kein Erbrechen einleiten.
Sofort Arzt hinzuziehen.

Die Entscheidung dartiber, ob Brechreiz ausgelost werden soll oder nicht, soll vom Arzt getroffen werden.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Verursacht Hautreizungen.
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein. Vorsicht, Aspirationsgefahr!

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Schaum, Kohlendioxid (CO2), Trockenldschmittel, Wasserspriihstrahl.
Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand kann entstehen:
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.
Schutzkleidung.

Zusétzliche Hinweise
Dampfe sind schwerer als Luft und breiten sich am Boden aus.
Dampf-Luft-Gemisch ist explosionsfahig, auch in leeren ungereinigten Behaltern.
Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kiihlen.
Brandrickstande und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend den 6rtlichen behdrdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren

Bei Entwicklung von Dampfen Atemschutz verwenden.

Nur explosionsgeschiitzte Gerate verwenden.
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Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Fir ausreichende Liiftung sorgen.
Personliche Schutzkleidung verwenden.
6.2. Umweltschutzmassnahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Mit flissigkeitsbindendem Material aufnehmen (z. B. Sand, Silikagel, Saurebindemittel, Universalbindemittel).

Aufschaufeln und in geeignete Behalter zur Entsorgung bringen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Schutzvorschriften (siehe Abschnitt 7 und 8) beachten.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Den Behalter fest verschlossen halten.
Dampfe sind schwerer als Luft und breiten sich am Boden aus.
Nur in gut gelifteten Bereichen verwenden.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Nicht rauchen (flichtig).
Von Hitze- und Zlindquellen fernhalten.
Massnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Nur explosionsgeschutzte Gerate verwenden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter

Behalter dicht geschlossen an einem trockenen, kihlen und gut geltfteten Ort aufbewahren.
Vorschriften des Ex-Schutzes beachten.

Zusammenlagerungshinweise
Unvertraglich mit Oxidationsmitteln.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Reinigungsmittel

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fir ausreichende Beliiftung sorgen, besonders in geschlossenen Raumen.

Schutz- und Hygienemassnahmen
Dampfe nicht einatmen.
Hande vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes waschen.
Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.
Anschlielend mit Hautcreme behandeln.
Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen.

Augen-/Gesichtsschutz
Dicht schliessende Schutzbrille (EN 166).
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Handschutz

Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril, Schichtstarke mindestens 0,4 mm, Durchbruchszeit ( Tragedauer) ca.

480 Minuten, z.B. Schutzhandschuhe <Camatril Velours 730> der Firma www.kcl.de.
Diese Empfehlung beruht ausschlieRlich auf der chemischen Vertraglichkeit und dem Test nach EN 374 unter

Laborbedingungen.

Je nach Anwendung kénnen sich unterschiedliche Anforderungen ergeben . Daher sind zusatzlich die
Empfehlungen des Schutzhandschuhlieferanten zu bertcksichtigen.

Korperschutz

Lésemittelbestandige Schiirze (EN 467).

Atemschutz

Bei unzureichender Bellftung Atemschutzgerat (Gasfiltertyp A) anlegen (EN 14387).

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:
Farbe:
Geruch:

pH-Wert:
Zustandséanderungen
Schmelzpunkt:

Siedebeginn und Siedebereich:
Sublimationstemperatur:
Erweichungspunkt:

Flammpunkt:

Entziindlichkeit
Feststoff:

Gas:

Explosionsgefahren

Flussig
Farblos
nach Kohlenwasserstoffen

Prifnorm
n.a.

n. b.

60-95°C ASTM D1078
n.a.
n. b.

-25°C

n.a.
n.a.

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefahrlicher Dampf -/Luftgemische

moglich.
Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Zindtemperatur:

Selbstentziindungstemperatur
Feststoff:
Gas:

Zersetzungstemperatur:

Brandférdernde Eigenschaften
Nicht oxidierend.

Dampfdruck:

(bei 20 °C)
Dichte (bei 15 °C):
Schittdichte:
Wasserl6slichkeit:

(bei 20 °C)
Verteilungskoeffizient:

1,0 Vol.-%
7,3 Vol.-%

413 °C

n.a.
n.a.

n.b.

150 hPa

0,693 g/lcm® DIN 51757

n.a.
0,02 g/L

(n-Octanol/Wasser) Log Pow: 4 - 5,1
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Dyn. Viskositat: 0,45 mPa-s
Kin. Viskositat: < 20,5 mm?/s
(bei 40 °C)
Auslaufzeit: n. b.
Dampfdichte: n. b.
Verdampfungsgeschwindigkeit: 7,6 ASTM D 3539
Lésemitteltrennprifung: 0%
Lésemittelgehalt: 100 %

9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten vorhanden

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitét

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Lagerung und Anwendung.
10.2. Chemische Stabilitét

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Reaktionen mit Oxidationsmitteln.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht tiberhitzen.
Dampf/Luft-Gemische sind bei starkerer Erwarmung explosionsfahig.
Beim Erhitzen kénnen entziindliche Dampfe frei werden.

10.5. Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
LD50/oral/Ratte > 2000 mg/kg
LD50/dermal/Kaninchen > 2000 mg/kg
LC50/inhalativ/Ratte: > 20 mg/I
Reiz- und Atzwirkung
Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.
Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. (Naphta (Erdél) [Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane,
iso-Alkane, cyklische Verbindungen, < 5% n-Hexan]; Naphta (Erddl) [Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, < 5%
n-Hexan] )

Revisions-Nr.: 2,3 CH - DE Druckdatum: 16.10.2018
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Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Aspirationsgefahr
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein. (Naphta (Erdél) [Kohlenwasserstoffe,
C6-C7, n-Alkane, iso-Alkane, cyklische Verbindungen, < 5% n-Hexan]; Naphta (Erddél) [Kohlenwasserstoffe,
C6, Isoalkane, < 5% n-Hexan] )

Sonstige Angaben zu Priifungen
Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 vorgenommen.

Erfahrungen aus der Praxis

Sonstige Beobachtungen
Beim Verschlucken kann es zu Magenreizungen, Ubelkeit, Erbrechen und Durchfall kommen.
Gefahr eines Lungenédems.
Einatmen hoher Dampfkonzentrationen kann zu Symptomen wie Kopfschmerzen, Schwindel, Midigkeit,
Ubelkeit und Erbrechen fiihren.
Augenkontakt kann Reizungen hervorrufen.
Wiederholter oder fortgesetzter Kontakt kann Hautreizungen und Dermatitis auf Grund der entfettenden
Eigenschaften des Produkts bewirken.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitéat

Naphtha (Erdol)

EC50/Daphnie: 1 - 10 mg/l

EC50/Alge: 10 - 100 mg/I

Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Das Produkt ist nach den Kriterien der OECD biologisch leicht abbaubar (readily biodegradable).

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten vorhanden
12.4. Mobilitdt im Boden
Keine Daten vorhanden
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) enthalt dieses Produkt keine PBT / vPvB - Substanzen.

12.6. Andere schidliche Wirkungen
Schwach wassergefahrdend.

Weitere Hinweise
Nicht in Oberflaichenwasser oder Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Die Wiederverwertung (Recycling) ist der Entsorgung vorzuziehen.
Kann unter Beachtung der ortlichen behdérdlichen Vorschriften verbrannt werden .

Abfallschliissel Produkt (SR 814.610.1, VeVA)
140603 Abfalle aus organischen Lésungsmitteln, Kiihimitteln und Treibgasen (mit Ausnahme derjenigen, die
unter die Kapitel 07 oder 08 fallen); Abfalle aus organischen Lésungsmitteln, Kiihimitteln sowie
Schaum- und Aerosoltreibgasen; Andere Losungsmittel und Lésungsmittelgemische; Sonderabfall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Leere Behalter zur 6rtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung abgeben.
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kbnnen dann nach entsprechender Reinigung einer
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Wiederverwendung zugefiihrt werden.

Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer:

14.2. Ordnungsgemasse
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Beférderungskategorie:
Gefahrnummer:
Tunnelbeschrankungscode:

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer:

14.2. Ordnungsgemasse
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:

Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer:

14.2. Ordnungsgemadsse
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

Marine pollutant:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
EmS:

UN 1263
Farbzubehorstoffe

F1
51/30kg
E2

2

33

D/E

UN 1263
Farbzubehorstoffe

F1
5L/30 kg
E2

UN 1263

Paint related material (Naphtha (petroleum))

Yes
5L/30kg
E2

F-E, S-E
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Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer: UN 1263

14.2. Ordnungsgemasse Paint related material

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: Il

Gefahrzettel: 3

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 1L

Passenger LQ: Y341

Freigestellte Menge: E2

IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 353

IATA-Maximale Menge - Passenger: 5L

IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 364

IATA-Maximale Menge - Cargo: 60 L
14.5. Umweltgefahren

UMWELTGEFAHRDEND: ja

14.6. Besondere Vorsichtsmassnahmen fiir den Verwender
Die beim Umgang mit Chemikalien blichen VorsichtsmaRnahmen sind zu beachten.

14.7. Massengutbeférderung gemiss Anhang Il des MARPOL -Ubereinkommens und geméss IBC-Code
Der Transport erfolgt ausschlieBlich in zugelassenen und geeigneten Verpackungen.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Angaben zur VOC-Richtlinie 95-100 %

2004/42/EG:

Angaben zur SEVESO IlI-Richtlinie P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN
2012/18/EU:

Nationale Vorschriften
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Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen nach dem
Jugendarbeitsschutzverordnung, ArGV 5 (SR 822.115) beachten.
Jugendliche in der beruflichen Grundbildung diirfen nur mit diesem
Produkt arbeiten, wenn dies in der jeweiligen Bildungsverordnung zur
Erreichung ihres Ausbildungszieles vorgesehen ist, die VVoraussetzungen
des Bildungsplans erfillt sind und die geltenden Altersbeschrankungen
eingehalten werden. Jugendliche, die keine berufliche Grundbildung
absolvieren, diirfen nicht mit diesem Produkt arbeiten. Als Jugendliche
gelten Arbeitnehmer beider Geschlechter bis zum vollendeten 18.
Altersjahr.

Beschaftigungsbeschrankungen nach der Mutterschutzverordnung (SR
822.111.52) bei Schwangerschaft und Mutterschaft beachten.
Schwangere Frauen und stillende Miitter dirfen bei ihrer Arbeit nur dann
mit diesem Produkt in Kontakt kommen, wenn aufgrund einer
Risikobeurteilung gemass Art. 63 ArGV 1 feststeht, dass keine konkrete
gesundheitliche Belastung fiir Mutter und Kind vorliegt oder diese durch
geeignete Schutzmassnahmen ausgeschlossen werden kann.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Wortlaut der H- und EUH-Sé&tze (Nummer und Volltext)

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Angaben

Die Angaben der Position 4 bis 8 und 10 bis 12 sind teilweise nicht auf den Gebrauch und die
ordnungsgemafe Anwendung des Produktes bezogen (siehe Gebrauchs-/Fachinformation), sondern auf das
Freiwerden grofRerer Mengen bei Unfallen und UnregelmaRigkeiten.

Die Angaben beschreiben ausschlieBlich die Sicherheitserfordernisse des Produktes /der Produkte und stltzen
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sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.
Die Lieferspezifikation entnehmen Sie den jeweiligen Produktmerkblattern.

Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes/der beschriebenen Produkte
im Sinne der gesetzlichen Gewahrleistungsvorschriften dar.
(n.a. - nicht anwendbar, n.b. - nicht bestimmt)

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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