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Messen Sie die vorgeschriebene Menge fiir die aktuelle ReifengréRe (s. Tabelle)

mit dem mitgelieferten Messbecher ab.

Option 1 — Bei der Reifenmontage

Flllen Sie das Granulat aus dem Messbecher in den Reifen, der noch nicht auf der Felge montiert ist.
Option 2 - Ins montierte Rad

Fillen Sie die abgemessene Menge in die spezielle Einflllpumpe und pumpen mit ihrer Hilfe das Produkt durch

* Achten Sie bei der Befiillung im nicht montierten Reifen darauf, dass kein Uberschiissiges Granulat auf dem
Dieses Produkt ist nur fiir Nutzfahrzeugreifen gemaR der GroRentabelle geeignet.

Bleigewichte am Rad sollten entfernt werden.

Das Granulat wird mit dem normalen Haus- / Werkstattmdill entsorgt. Es stellt kein Risiko fir Mensch oder

Zu hohe oder zu geringe Dosierung kann das Ergebnis negativ beeinflussen.

VERWENDUNG:
Dosierungsmengen in milliliter. Verwenden Sie den beigefiigten Messbecher. / Quantities are in milliliters. Use supplied
measuring scoop. / Dosering in milliliters. Gebruik alleen de meegeleverde maatbeker.
100 ml=68g
Light Truck Tyres / LLKW-Reifen Truck Tyres / LKW Reifen
MARKED with "C" or "LT"
8 R17.5 175 ml 335/80 R 20 250+250 ml
das Ventil in den Reifen.
X R 17. 17 | R 2 250+175+17 |
85 5 5m 365/80 0 S0+175+175 M WICHTIGE HINWEISE:
205/55 R 16 125 ml 9 R17.5 250 ml 475/80 R 20 250+250+250+250 ml
19560 R 16 125 ml 95 R175 250 ml 36565 R20 250+250+175 ml Reifenwulst haftet.
.
225/60 R 16 125 ml 215/70 R 175 175 ml 395/85 R 20 250+250+250 ml .
195/65 R 16 125 ml 235/70 R175 175 ml 11 R 225 250+175 ml °
Umwelt dar.
225/65 R 16 125 ml 245/70 R 175 175 ml 12 R 225 250+250 ml .
235/65 R 16 175 ml 265/70 R 175 250 mi 13 R 225 250+250 ml
305/70 R 16 250 ml 315/70 R 175 250+75 ml 495/45 R 225 250+250+250 ml APPLICATION:
175/75 R 16 125 ml 205/75 R175 175 ml 385/55 R225 250+250 ml
205/75 R 16 125 ml 215/75 R175 175 ml 295/60 R 225 250+175 ml
225/75 R 16 125 ml 225/75 R 175 175 ml 305/60 R 225 250+175 ml
235/75 R 16 175 ml 235/75 R 175 250 ml 315/60 R 225 250+175 ml N
stem into the tyre.
265/75 R 16 175 ml 245/75 R 175 250 ml 385/65 R 225 250+250+175 ml IMPORTANT:
215/85 R 16 125 ml 9.5 R19.5 250+75 ml 255/70 R225 250+75 ml
the bead area.
235/85 R 16 175 ml 225/70 R 19.5 250 ml 275/70  R225 250+175 ml .
265/85 R 16 250 ml 245/70 R 19.5 250 ml 305/70 R225 250+175 ml .
255/55 R 17 125 ml 265/70 R 19.5 250 ml 315/70 R225 250+175 ml ‘
215/60 R 17 125 ml 275/70 R 19.5 250+75 ml 275/80 R225 250+175 ml .
235/60 R 17 125 ml 285/70 R 19.5 250+75 ml 295/80 R225 250+250 ml
245/70 R 17 175 ml 295/70 R 19.5 250+75 ml 315/80 R 225 250+250 ml TOEPASSING:
275/70 R 17 175 ml 305/70 R19.5 250+175 ml 405/70 R 24 250+250+175+175 ml
285/70 R 17 250 ml 405/70 R 20 250+250+175 ml 445/70 R 24 250+250+250+175 ml
315/70 R 17 250 ml 375/75 R 20 250+250+175 ml 455/70 R 24 250+250+250+250 ml
245/75 R17 175 ml 425/75 R 20 250+250+250 ml 495/70 R 24 250+250+250+250 ml
255/55 R 18 125 ml 275/80 R 20 250+175 ml 09/12 BELANGRIJK:
Diese Tabelle listet nur die haufigsten ReifengroRen. Fillmengen fir andere GrroRen erfragen sie bitte bei Ihrem Lieferanten.
Tis chart only lists the most popular tyre sizes. For tyre sizes not listed in this application chart please contact your supplier.
Deze tabel bevat de meest voorkomende bandenmaten. Voor gegevens omtrent afwijkende maten kunt u contact opnemen met uw leverancier.

Measure the correct quantity for the actual tyre size according to the size chart, using the scoop.
Option 1 — When fitting the tyre to the rim
Scoop the powder into the tyre before fitting it onto the rim.

Option 2 — When the tyre is already fitted on the rim
Fill the correct quantity of powder into the special applicator pump and insert it with this pump through the valve

* When installing the powder before fitting the tyre to the rim, assure that no powder becomes attached to

The product is only suitable for commercial tyres according to the size chart.

Conventional balancing weights need to be removed.

Upon removal of the tyre the powder can be disposed of with the normal workshop garbage. It does not
present any risk to the user or to the environment.

Misapplication, using too much or too little product, can result in poor performance.

Meet vooraf, met de meegeleverde maatbeker, de voorgeschreven hoeveelheid
af voor de te balanceren bandenmaat (zie tabel).

Optie 1 - Tijdens de montage op de velg

Ledig de maatbeker in de ongemonteerde band.

Optie 2 — In de gemonteerde band
Vul de speciale vulpomp met afgemeten hoeveelheid en pomp het product door het ventiel in de band.

* Let bij een nog niet gemonteerde band op dat er geen granulaat tussen de velg en de band komt!

* Dit product is alleen geschikt voor bandenmaten die in de tabel vermeld zijn.

« Alle balanceergewichten die op de velg gemonteerd zijn, dienen verwijderd te worden.

* Het granulaat kan afgevoerd worden als huis- of bedrijfsafval en bevat geen risico voor mens of milieu.
* Te hoge of lage dosering kan de werking negatief beinvioeden.




